
 

 

耐力要素の 

強度性能評価書 

 

小壁（木ずり＋漆喰壁） 

（平成 22 年３月版） 

 

 

 
 

・記載された条件に該当しない場合は適用できません。 

・適用範囲を確認の上、設計者の判断で使用して下さい。 

 

（実験及び評価書原案作成：（財）建材試験センター西日本試験所） 

 

 

一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 

 



一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 

（平成 22 年 3 月版） 

2 

１．構面名称 

 

小壁（木ずり＋漆喰壁） 

 

２．短期許容せん断耐力 

 短期許容せん断耐力は以下のとおりとする。 

 

寸法型式 
 

短期許容せん断耐力 
P0α 

(kN/m) 

※参考値 

短期基準せん断耐力 
P0 

(kN/m) 

小壁－木摺－H360・1P 3.7 4.42 

小壁－木摺－H360・2P 1.8 2.23 

小壁－木摺－H600・1P 3.9 4.68 

小壁－木摺－H600・2P 2.0 2.39 

※1. 短期基準せん断耐力はフレーム分の耐力を引いた値である。 

 

３．特性値 

 特性値は以下のとおりとする。ただし、この値は、低減係数αを乗じる前のものである。利用に当たって

は、適切にαを考慮する必要がある。 

寸法 

型式 

Py 
(kN/m) 

0.2Pu/Ds 
(kN/m) 

2/3Pmax 
(kN/m) 

P(1/150rad) 
(kN/m) 

Min 
(kN/m) 

K 
(kN/m/rad) 

Pu 
(kN/m) 

γy 
(×10-3rad) 

γv 
(×10-3rad) 

γu 
(×10-3rad) 

μ 
(γu/γv) 

Ds 
破壊形式 

(当該破壊形式の数

/試験体数) 

H360 

1P 
6.07 9.10 6.58 7.14 6.07 2250 9.00 3.5 4.7  66.7 14.24  0.19  

漆喰隅角部のはが

れ(3/3) 

H360 

2P 
3.92 3.71 3.93 3.73 3.71 534 5.38 7.5 10.3  66.7 6.48  0.29  

漆喰隅角部のはが

れ(3/3) 

H600 

1P 
5.83 6.79 6.73 6.71 5.83 1233 9.56 5.4 8.3  57.2 6.89  0.28  

漆喰隅角部の圧壊

及び面外へのはが

れ(2/3) 

H600 

2P 
3.54 3.96 3.91 3.61 3.54 648 4.87 6.1 8.0  66.7 8.31  0.25  

漆喰隅角部の割れ

及び浮き(3/3) 

フレーム 

H360 
1.65 1.48 2.03 1.43 1.43 180 2.64 9.2 14.8 66.7 4.51 0.35 

仕口部の回転変形 

(1/1) 

フレーム 

H600 
1.15 0.99 1.43 1.04 0.99 126 1.76 9.1 14.3 66.7 4.66 0.35 

仕口部の回転変形 

(1/1) 

Py、0.2Pu/Ds、2/3Pmax、P(1/150rad)、Pu は信頼水準 75%の 50%下限値で、K、γy、γvは平均値、γuは最小値。 

μ は表中の γvおよび γuから求めた。Ds は表中の μから求めた。 

※せん断変形角について、タイロッド式であることから「真のせん断変形角」である。 

 短期基準せん断耐力を決定する 4 つの指標のうち、特定変形角時の耐力値については、タイロッド式

であることから真の 1/150rad 時の値を用いた。 



一般社団法人 木を活かす建築推進協議会 

（平成 22 年 3 月版） 

3 

 

 

 

 

 

 

・この値は、低減係数αを乗じる前のものである。利用に当たっては、適切にαを考慮する必要がある。 

・min(Py,0.2Pu/Ds,2/3Pmax,P(1/150rad )) (短期基準せん断耐力)：短期許容せん断耐力を決める際の基準としたせん

断耐力。まず、各仕様 3 体の試験体における正側の荷重－せん断変形角関係を完全弾塑性モデ

ルに置換し、降伏耐力(Py)、0.2Pu/Ds、最大耐力の 2/3 の値(2/3Pmax)および特定変形角（1/150rad）

時の耐力(P(1/150rad))を求める。そして、これら 4 つの指標それぞれについて、3 体の平均値と変動

係数(CV)から、信頼水準 75%の 50%下限値を求め、最小値を短期基準せん断耐力とした。なお、

適切に Pyを算出できなかった場合には、Py、Puおよび K について、その試験体を除いて統計処

理を行った（ばらつき係数を求めるための k は N=3 の場合の値とした）。 

・Pu(終局耐力)：完全弾塑性モデルにおける終局耐力の信頼水準 75%の 50%下限値である。 

・K(初期剛性)：この値は、応力解析に使用されることを考慮して、完全弾塑性モデルにおける初期剛性の平

均値とした。 

・破壊形式：各仕様で最も多かった破壊形式を記載した。破壊形式の後の(a/b)は、当該の仕様の試験体数 b

のうち、標記の破壊形式は a 体であったという意味である。 

・特定変形時の荷重：3 体の試験体の特定変形時における荷重の信頼水準 75%の 50%下限値を示している。3

体のうち、1体でも Pmaxの 80%まで耐力が低下した場合は、それ以降の数値は表示していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷重－変形角包絡曲線（小壁－木摺－H360・1P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷重－変形角包絡曲線（小壁－木摺－H360・2P） 

試験体

シリーズ名 No.

小壁-木摺-H360・1P 1

小壁-木摺-H360・1P 2

小壁-木摺-H360・1P 3

試験体数(N)
平均値(Ave)
最大値(Max)
最小値(Min)

変動係数(CV)

* 5138 * 0.0080 * 0.0091 * 0.0099 * 0.0667 * 39.25 * 0.31

* 1819 * 0.0028 * 0.0039 * 0.0039 * 0.0667 * 13.35 * 0.17

* -638 * -0.001 * 0.0001 * -0.001 * 0.0667 * -5.81 * 0.07

* 1688 * 0.0026 * 0.0034 * 0.0035 * 0.0500 * 12.54 * 0.14

試験体 ⑯

シリーズ名 No. 特定変形角(×10-3rad)時の荷重(kN/m)
1/600 1/450 1/300 1/200 1/150 1/100 1/75 1/50 1/30 1/20 1/10

小壁-木摺-H360・1P 1 5.27 5.38 6.15 6.81 7.36 8.13 8.02 8.24 8.90 9.34 12.09

小壁-木摺-H360・1P 2 4.62 5.93 7.03 7.80 7.80 8.02 7.80 8.46 9.56 9.89 11.87

小壁-木摺-H360・1P 3 5.49 5.60 5.93 6.37 6.81 7.69 8.46 9.34 8.90 9.45 13.08
試験体数(N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

平均値(Ave) 5.13 5.64 6.37 7.00 7.33 7.95 8.10 8.68 9.12 9.56 12.34

最大値(Max) 5.49 5.93 7.03 7.80 7.80 8.13 8.46 9.34 9.56 9.89 13.08
最小値(Min) 4.62 5.38 5.93 6.37 6.81 7.69 7.80 8.24 8.90 9.34 11.87

変動係数(CV) 0.07 0.04 0.07 0.09 0.06 0.02 0.03 0.05 0.03 0.02 0.04

95%上限値 6.31 6.35 7.87 8.88 8.60 8.54 8.96 10.18 10.10 10.31 14.00
50%下限値 4.95 5.53 6.15 6.71 7.14 7.86 7.97 8.46 8.97 9.45 12.10

95%下限値 3.95 4.93 4.88 5.11 6.05 7.36 7.23 7.18 8.14 8.81 10.69

3/4Ave 3.85 4.23 4.78 5.25 5.49 5.96 6.07 6.51 6.84 7.17 9.26

8.50

3/4Ave 4.86 7.55 4.97

50%下限値 6.07 9.10

6.05

6.58

6.30

5.49 4.86 6.81

7.14 6.07

3.56

9.00

16.59 6.96 8.60 6.96

0.309 0.355

9.67

0.000 0.43 0.200.417

5.27

0.14 0.21 0.02 0.06 － 0.41 0.02

0.0015 0.0030 0.0025 0.14－ 0.0667
0.0049

10.211379 8.90
9.34 漆喰隅角部のはがれ6.70 7.80

7.91 6.48 6.81
12.86 － 3516

0.0047 0.0667
0.0065 0.0065 0.0667 26.67 0.23

9.08 0.00460.0035 最頻破壊形式6.63 7.33 － 2250

3 33 33

16.72 0.19

3 3 3 3 － 3 3 3

7.36 9.45 漆喰隅角部のはがれ

0.0015 0.0065 0.0025 0.14

0.20
漆喰隅角部のはがれ0.0667

0.0040

26.67

13.287.80 9.34

6.70 6.81 － 3516 8.90

6.70

漆喰隅角部のはがれ

－ 1855

0.0065 0.0667
0.0030 0.0050

1379

0.0667

0.0049

(rad)(rad)

0.0043 10.21 0.23

(kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/rad/m) (kN/m)

γ v

(rad) (rad)

⑭⑨

γ (2/3Pmax)

⑬

μ 破壊形式Ds 特記Py 0.2Pu/Ds 2/3Pmax P(1/150) min(①～④) K γ uγ yPu

② ③ ④ ⑮⑧ ⑫⑩ ⑪

12.86

95%下限値 3.70 3.56

5.27

6.48 10.07
7.36

95%上限値 9.27

⑤ ⑥

9.016.81

⑦

7.91 6.48 7.36 －

①
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荷
重
(k
N
/
m
) 95%上限値

50%下限値

95%下限値

試験体

シリーズ名 No.

小壁-木摺-H360・2P 1

小壁-木摺-H360・2P 2

小壁-木摺-H360・2P 3

試験体数(N)
平均値(Ave)
最大値(Max)
最小値(Min)

変動係数(CV)

* 674 * 0.0084 * 0.0261 * 0.0138 * 0.0667 * 8.90 * 0.34

* 513 * 0.0074 * 0.0075 * 0.0098 * 0.0667 * 6.21 * 0.28

* 394 * 0.0067 * -0.006 * 0.0067 * 0.0667 * 4.23 * 0.24

* 401 * 0.0056 * 0.0074 * 0.0077 * 0.0500 * 4.92 * 0.22

試験体 ⑯

シリーズ名 No. 特定変形角(×10-3rad)時の荷重(kN/m)
1/600 1/450 1/300 1/200 1/150 1/100 1/75 1/50 1/30 1/20 1/10

小壁-木摺-H360・2P 1 2.58 2.80 3.35 3.79 4.18 4.84 4.89 4.78 5.05 5.33 7.31

小壁-木摺-H360・2P 2 2.64 2.64 2.97 3.41 3.79 4.34 4.78 5.16 5.27 5.49 7.64

小壁-木摺-H360・2P 3 2.25 2.42 2.91 3.35 3.57 4.23 4.23 4.62 5.49 6.04 8.19
試験体数(N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

平均値(Ave) 2.49 2.62 3.08 3.52 3.85 4.47 4.63 4.85 5.27 5.62 7.71

最大値(Max) 2.64 2.80 3.35 3.79 4.18 4.84 4.89 5.16 5.49 6.04 8.19
最小値(Min) 2.25 2.42 2.91 3.35 3.57 4.23 4.23 4.62 5.05 5.33 7.31

変動係数(CV) 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.05 0.05

95%上限値 3.03 3.12 3.69 4.13 4.63 5.30 5.54 5.58 5.84 6.59 8.85
50%下限値 2.41 2.54 2.98 3.42 3.73 4.35 4.50 4.75 5.19 5.48 7.54

95%下限値 1.96 2.12 2.46 2.90 3.06 3.64 3.72 4.13 4.71 4.66 6.57

3/4Ave 1.87 1.96 2.31 2.64 2.88 3.35 3.48 3.64 3.96 4.22 5.78

3.39 3.34 3.18 3.06 3.06 5.02

3/4Ave 3.01 2.83 3.05

50%下限値 3.92 3.71 3.93

95%下限値

2.88 2.83 4.08

3.73 3.71 5.38

4.63 4.20 5.8695%上限値 4.63 4.20 4.95

0.520 0.110 0.000 0.11 0.060.05 0.04 0.07 0.06 － 0.08 0.02 0.036

漆喰隅角部のはがれ
0.0072 0.0049 0.0088 0.0667
0.0079

5.75 0.27
0.31

－ 489 5.27
5.60

3.85 3.63 3.79 3.57
4.29 3.96 4.45 4.18 － 594

0.0103 0.0667
0.0170 0.0116 0.0667 7.54
0.0099 6.56 0.29 最頻破壊形式－ 534 5.44 0.00754.01 3.77 4.07 3.85

3 3 3 3 3

漆喰隅角部のはがれ

3 3 3 3 － 3 3 3

漆喰隅角部のはがれ

0.0079 0.0170 0.0116 0.0667

0.0075

5.75 0.31

0.29

－ 489 5.60

5.44

3.85 3.63 4.45 3.57

3.90 3.74 3.96 3.79 － 519

0.0088 0.0667
0.0077 0.0104 0.0667 6.40

4.29 3.96 3.79 4.18 0.0049 7.54 0.27 漆喰隅角部のはがれ

(rad)

－ 594 5.27 0.0072

破壊形式Ds

(kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/rad/m) (kN/m) (rad)

γ yPu γ v

(rad) (rad)

⑭ ⑮

特記Py 0.2Pu/Ds 2/3Pmax P(1/150) min(①～④) K γ u

⑧ ⑨

γ (2/3Pmax)

⑬

μ

⑫⑩ ⑪⑦⑤ ⑥① ② ③ ④
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95%下限値

寸法型式＼変形角(rad) 1/600 1/450 1/300 1/200 1/150 1/100 1/75 1/50 1/30 1/20 1/10

小壁-木摺-H360・1P 4.95 5.53 6.15 6.71 7.14 7.86 7.97 8.46 8.97 9.45 12.10

小壁-木摺-H360・2P 2.41 2.54 2.98 3.42 3.73 4.35 4.50 4.75 5.19 5.48 7.54

小壁-木摺-H600・1P 4.00 4.54 5.53 6.17 6.71 8.21 8.86 9.00 9.35 7.34 -
小壁-木摺-H600・2P 2.33 2.60 2.99 3.49 3.61 3.98 4.01 4.22 4.78 5.21 8.36

特定変形角時の荷重(kN/m) (信頼水準75%の50%下限値)
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荷重－変形角包絡曲線（小壁－木摺－H600・1P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷重－変形角包絡曲線（小壁－木摺－H600・2P） 

 

 

 

 

 

試験体

シリーズ名 No.

小壁-木摺-H600・1P 1

小壁-木摺-H600・1P 2

小壁-木摺-H600・1P 3

試験体数(N)
平均値(Ave)
最大値(Max)
最小値(Min)

変動係数(CV)

* 2323 * 0.0107 * 0.0097 * 0.0144 * 0.0995 * 7.83 * 0.31

* 1070 * 0.0046 * 0.0059 * 0.0074 * 0.0509 * 6.74 * 0.28

* 142 * 0.0001 * 0.0031 * 0.0022 * 0.0149 * 5.93 * 0.25

* 924 * 0.0041 * 0.0048 * 0.0062 * 0.0429 * 5.16 * 0.21

試験体 ⑯

シリーズ名 No. 特定変形角(×10-3rad)時の荷重(kN/m)
1/600 1/450 1/300 1/200 1/150 1/100 1/75 1/50 1/30 1/20 1/10

小壁-木摺-H600・1P 1 3.85 4.29 5.49 6.81 7.80 9.45 10.33 10.22 9.45 5.38

小壁-木摺-H600・1P 2 4.40 5.05 5.82 6.26 6.81 8.35 8.79 8.90 9.34 9.89 10.66

小壁-木摺-H600・1P 3 4.07 4.73 5.49 5.93 6.37 7.80 8.57 8.79 9.34 9.67 10.66
試験体数(N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

平均値(Ave) 4.10 4.69 5.60 6.34 7.00 8.53 9.23 9.30 9.38 8.32

最大値(Max) 4.40 5.05 5.82 6.81 7.80 9.45 10.33 10.22 9.45 9.89
最小値(Min) 3.85 4.29 5.49 5.93 6.37 7.80 8.57 8.79 9.34 5.38

変動係数(CV) 0.06 0.07 0.03 0.06 0.09 0.08 0.08 0.07 0.01 0.25

95%上限値 4.81 5.68 6.09 7.48 8.88 10.69 11.70 11.35 9.54 14.85
50%下限値 4.00 4.54 5.53 6.17 6.71 8.21 8.86 9.00 9.35 7.34

95%下限値 3.39 3.70 5.11 5.19 5.11 6.37 6.77 7.26 9.21 1.78

3/4Ave 3.08 3.52 4.20 4.75 5.25 6.40 6.92 6.98 7.03 6.24

⑧ ⑨ ⑩

95%下限値 4.19 6.42 6.45 5.11 4.19 9.56

① ② ③ ④

Py 0.2Pu/Ds 2/3Pmax P(1/150)

⑪

min(①～④) K Pu

⑦

γ y γ uγ v

⑤ ⑥

Ds

⑬ ⑭ ⑮

破壊形式 特記

⑫

(kN/m)

μ

(rad) (rad) (rad)

γ (2/3Pmax)

(kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/rad/m) (rad)

0.0051 6.78 0.280.0031

7.29

漆喰隅角部の圧壊及び面外へのはがれ5.27 6.81 6.92 7.80 － 1718 9.56

6.70 6.81 － 1041

0.0056 0.0382
0.0064 0.0091 0.0667

－ 939 9.56

9.56

6.37 6.70 6.70 6.37

6.70 7.03

3

漆喰隅角部の圧壊及び面外へのはがれ

0.0068 0.0077 0.0101 0.0667

0.0064

6.57 0.29

0.27
漆喰隅角部の圧壊及び中央部のせん断ひび割れ

3 3 3 3 － 3 3 3 3 3 3 3 0
－ 1233 9.56 0.00546.12 6.85 6.78 7.00

7.29
0.0064 6.88 0.28 最頻破壊形式

6.92 7.80 － 1718
0.0083 0.0572

0.0077 0.0101 0.0667
－ 939 9.56

9.56
5.27 6.70 6.70 6.37
6.70 7.03

0.309

漆喰隅角部の圧壊及び面外へのはがれ

0.0031 0.0051 0.0056 0.0382
0.0068

6.57 0.27
0.29

0.10 0.02 0.02 0.09 － 0.28 0.00 0.163 0.233 0.235 0.04 0.03

8.88 7.10 9.5695%上限値 8.04 7.28 7.10

5.25 4.59 7.17

6.71 5.83 9.56

3/4Ave 4.59 5.14 5.08

50%下限値 5.83 6.79 6.73
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試験体

シリーズ名 No.

小壁-木摺-H600・2P 1

小壁-木摺-H600・2P 2

小壁-木摺-H600・2P 3

試験体数(N)
平均値(Ave)
最大値(Max)
最小値(Min)

変動係数(CV)

* 850 * 0.0106 * 0.0393 * 0.0125 * 0.0667 * 12.87 * 0.32

* 618 * 0.0054 * 0.0077 * 0.0074 * 0.0667 * 7.90 * 0.24

* 446 * 0.0015 * -0.016 * 0.0036 * 0.0667 * 4.23 * 0.18

* 486 * 0.0045 * 0.0089 * 0.0060 * 0.0500 * 6.41 * 0.19

試験体 ⑯

シリーズ名 No. 特定変形角(×10-3rad)時の荷重(kN/m)
1/600 1/450 1/300 1/200 1/150 1/100 1/75 1/50 1/30 1/20 1/10

小壁-木摺-H600・2P 1 2.69 2.75 3.30 4.07 4.29 5.00 5.11 5.27 5.60 5.71 8.85

小壁-木摺-H600・2P 2 2.31 2.53 2.75 3.08 3.13 3.35 3.30 3.52 4.29 4.78 8.30

小壁-木摺-H600・2P 3 2.25 2.64 3.30 3.96 4.12 4.56 4.73 4.95 5.22 5.77 8.30
試験体数(N) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

平均値(Ave) 2.42 2.64 3.11 3.70 3.85 4.30 4.38 4.58 5.04 5.42 8.48

最大値(Max) 2.69 2.75 3.30 4.07 4.29 5.00 5.11 5.27 5.60 5.77 8.85
最小値(Min) 2.25 2.53 2.75 3.08 3.13 3.35 3.30 3.52 4.29 4.78 8.30

変動係数(CV) 0.08 0.03 0.08 0.12 0.13 0.16 0.18 0.17 0.11 0.08 0.03

95%上限値 3.03 2.92 3.93 5.09 5.45 6.50 6.84 6.98 6.78 6.85 9.30
50%下限値 2.33 2.60 2.99 3.49 3.61 3.98 4.01 4.22 4.78 5.21 8.36

95%下限値 1.80 2.35 2.30 2.30 2.24 2.11 1.92 2.17 3.29 3.99 7.66

3/4Ave 1.81 1.98 2.34 2.77 2.88 3.23 3.28 3.43 3.78 4.07 6.36

⑥④

P(1/150)

⑮

K Pu

⑦ ⑧ ⑭

γ y

⑪ ⑬⑫⑨

(kN/m) (kN/rad/m) (kN/m) (rad)

min(①～④)

⑩⑤

特記γ u Ds 破壊形式μγ (2/3Pmax) γ v

(rad) (rad) (rad)(kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m)

Py 0.2Pu/Ds 2/3Pmax

① ② ③

4.62 4.01 4.23 4.29 0.28 漆喰隅角部の割れ及び浮き5.71 0.0080 0.0062 6.69
漆喰隅角部の割れ及び浮き0.0046－ 639

0.0100 0.0667
0.0241

－ 574

漆喰隅角部の割れ及び浮き

9.95

4.01 4.45 3.96 4.12

2.97 3.79 3.79
0.0051 0.0074

0.0067

0.24

0.230.0667

3
－ 731 5.38

4.34

－ 3 3
0.0055

3 3 3
0.0667

3 3
9.01

3.13

3.86 4.08 3.99 3.85

3 3 3 3

－ 731
0.0080 0.0667

0.0241
－ 648 0.25 最頻破壊形式5.15 0.0061 0.0118 8.55

2.97 3.79 3.79 3.13
4.62 4.45 4.23

0.0046 0.0051
0.0100 0.0667

0.090.000 0.16

6.694.34
4.29 漆喰隅角部の割れ及び浮き0.0080

0.23
0.289.95

0.06670.0067

0.18 0.07 0.05 0.13

3.91

5.71

－ 0.10 0.11 0.239

－ 574

6.99

4.87

0.736 0.175

2.88 2.90 3.86

3.61 3.54

3.30

4.56 4.565.4595%上限値 6.01 4.95

50%下限値 3.54 3.96

3.42 2.24 1.72

3/4Ave 2.90 3.06 2.99

1.7295%下限値 3.22
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４．仕様 

 各仕様は以下のとおりとする。 

 

寸法型式 
軸材料 

(mm) 

壁長さ 

(mm) 

内法壁 

高さ 

(mm) 

壁仕様 

(mm) 

小壁－木摺－

H360・1P 柱： 

スギ 

120 角 

梁： 

スギ 

120×180 

土台： 

スギ 

120 角 

910 360 

木ずり板：スギ，40×7，留付材；N32 2 本打ち 

 

漆喰壁：総厚 16 

 下塗り；既調合土佐漆喰，塗り厚 7 

 中塗り；既調合土佐漆喰＋川砂，塗り厚 7 

 上塗り；白漆喰，塗り厚 2 

 
※既調合土佐漆喰の調合は以下の通り。 

              構成比（W/W%） 

 消石灰(水酸化カルシウム)：80±5 

 無機改質材(炭酸カルシウム)：20±5 

 植物質糊剤(メチルセルロース)：0.5±0.05 

 有機質すさ(麻繊維)：1.2±0.20 

小壁－木摺－

H360・2P 1820 360 

小壁－木摺－

H600・1P 910 600 

小壁－木摺－

H600・2P 1820 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小壁－木摺－H360・1P （mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小壁－木摺－H360・2P （mm） 
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小壁－木摺－H600・1P （mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小壁－木摺－H600・2P （mm） 
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５．適用範囲 

 許容せん断耐力の適用範囲は以下のとおりとする。 

 適用範囲 （参考）本データベースの試験体 

軸材 

横架材 
樹種：スギ（E70 以上） 

断面寸法：120mm 角以上 

樹種：スギ（平均 6.5Gpa） 

断面寸法：120×180mm  

柱 
樹種：スギ（E70 以上） 

断面寸法：120mm 角以上 

樹種：スギ（平均 6.7Gpa） 

断面寸法：120mm 角 

含水率  15%以下  梁：18%，柱：19%（全て平均値） 

その他 

間柱： 

 樹種：スギ 

 断面寸法：30×75mm 以上 

  密度：0.34g/cm
3 以上 

  含水率：15%以下 

間柱： 

 樹種：スギ 

 断面寸法：30×75mm 

 密度：0.34g/cm
3（平均値） 

 含水率：15%（平均値） 

仕口：カシ，φ15mm 

壁材 

木ずり 

樹種：スギ 

断面寸法：40×7mm 

密度：0.36g/cm
3 以上 

含水率：15%以下 

留付材：N32 2 本打ち 

木ずり間の隙間：6mm 

樹種：スギ 

断面寸法：40×7mm 

密度：0.36g/cm
3（平均値） 

含水率：15%（平均値） 

留付材：N32 2 本打ち 

木ずり間の隙間：6mm 

漆喰 

総厚さ：16mm 以上 

  下塗り；既調合土佐漆喰 

塗り厚；7mm 以上 

  中塗り；既調合土佐漆喰＋川砂 

塗り厚；7mm 以上 

  上塗り；白漆喰 

塗り厚；2mm 以上 

 
※既調合土佐漆喰の調合は以下の通り。 

              構成比（W/W%） 

 消石灰(水酸化カルシウム)：80±5 

 無機改質材(炭酸カルシウム)：20±5 

 植物質糊剤(メチルセルロース)：0.5±0.05 

 有機質すさ(麻繊維)：1.2±0.20 

総厚さ：16mm 

  下塗り；既調合土佐漆喰 

塗り厚；7mm 

  中塗り；既調合土佐漆喰＋川砂 

塗り厚；7mm 

  上塗り；白漆喰 

塗り厚；2mm 

 
※既調合土佐漆喰の調合は以下の通り。 

              構成比（W/W%） 

 消石灰(水酸化カルシウム)：80±5 

 無機改質材(炭酸カルシウム)：20±5 

 植物質糊剤(メチルセルロース)：0.5±0.05 

 有機質すさ(麻繊維)：1.2±0.20 

その他   
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６．短期許容せん断耐力の検討 

 短期許容せん断耐力を算定するため、下記の 1)～4)の要因を検討し、低減係数αを定める。なお、低減係

数αの算定方法については、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008 年版)」P572～P574 を参考とした。 

 

１） 用途に伴う影響を評価する係数α1 

 小壁構面は屋内部分の乾燥環境で使用されることから、用途に伴う影響を評価する係数α1=1.0 とする。 

２） 耐久性の影響を評価する係数α2 

 耐久性の影響を評価する係数α2=0.95 とする。 

３） 施工性の影響を評価する係数α3 

 施工者の技能によるばらつきが懸念される。この要因についてのせん断性能に及ぼす影響を考慮する。こ

の要因についての詳細なデータはないが、今回の試験では、3 人の施工者に施工してもらい、試験結果で

のばらつき係数は約 0.94 であった。施工者が増えればさらにばらつきが大きくなると考えられるので、本

仕様では、施工性の影響を評価する係数α3=0.90 とする。 

４） その他工学的判断による係数α4 

 α1～α3 以外に工学的判断を加える必要はないと判断できるため、その他工学的判断による係数α4=1.0

とする。 

５） 低減係数α 

 低減係数αは、上記のα1～α4より以下のとおりとする。 

 低減係数α=f（α1、α2、α3、α4）=0.85 

 


